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PLANTA BAIXA - ILUMINAÇÃO E ALIMENTADOR
ESCALA 1:150

ÁREA DESTINADA A QUADRA EXISTENTE

Poste 6 m com 1 cruzeta e 04 refletores
(Poste à instalar)

Poste 6 m com 1 cruzeta e 04 refletores
(Poste à instalar)

Poste 6 m com 1 cruzeta e 02 refletores
(Poste à instalar)

Poste 6 m com 1 cruzeta e 02 refletores
(Poste à instalar)

Poste 6 m com 1 cruzeta e 02 refletores
(Poste à instalar)

Poste 6 m com 1 cruzeta e 02 refletores
(Poste à instalar)

ÁREA DESTINADA A QUADRA EXISTENTE

Cabo embutido cobre: AFUMEX/1kV
Eletroduto PVC felxível
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Eletroduto PVC felxível
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Ver detalhe Planta 01
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Cabo embutido cobre: AFUMEX/1kV
Eletroduto PVC felxível
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AutoCAD SHX Text
PONTO P/INSTALAÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO 220V/1500VA.

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO (QDL) - h=120CM.

AutoCAD SHX Text
CAIXA DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 20x20x10CM, COM TAMPA REVERSÍVEL  DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 20x20x10CM, COM TAMPA REVERSÍVEL DE PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 20x20x10CM, COM TAMPA REVERSÍVEL  PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 20x20x10CM, COM TAMPA REVERSÍVEL PASSAGEM EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 20x20x10CM, COM TAMPA REVERSÍVEL  EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 20x20x10CM, COM TAMPA REVERSÍVEL EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 20x20x10CM, COM TAMPA REVERSÍVEL  LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 20x20x10CM, COM TAMPA REVERSÍVEL LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO 20x20x10CM, COM TAMPA REVERSÍVEL  DE ALUMÍNIO SILÍCIO 20x20x10CM, COM TAMPA REVERSÍVEL DE ALUMÍNIO SILÍCIO 20x20x10CM, COM TAMPA REVERSÍVEL  ALUMÍNIO SILÍCIO 20x20x10CM, COM TAMPA REVERSÍVEL ALUMÍNIO SILÍCIO 20x20x10CM, COM TAMPA REVERSÍVEL  SILÍCIO 20x20x10CM, COM TAMPA REVERSÍVEL SILÍCIO 20x20x10CM, COM TAMPA REVERSÍVEL  20x20x10CM, COM TAMPA REVERSÍVEL 20x20x10CM, COM TAMPA REVERSÍVEL  COM TAMPA REVERSÍVEL COM TAMPA REVERSÍVEL  TAMPA REVERSÍVEL TAMPA REVERSÍVEL  REVERSÍVEL REVERSÍVEL (LISA/ANTIDERRAPANTE), FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA  FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA FIXADA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA  POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA POR PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA  PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA PARAFUSOS DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA  DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA DE AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA  AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA AÇO GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA  GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA GALVANIZADO, DOTADA DE JUNTA  DOTADA DE JUNTA DOTADA DE JUNTA  DE JUNTA DE JUNTA  JUNTA JUNTA DE VEDAÇÃO - IP-65 - INSTALADA NO PISO.

AutoCAD SHX Text
CONDUTORES DE NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE. NÃO COTADOS SERÃO  DE NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE. NÃO COTADOS SERÃO DE NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE. NÃO COTADOS SERÃO  NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE. NÃO COTADOS SERÃO NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE. NÃO COTADOS SERÃO  FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE. NÃO COTADOS SERÃO FASE, RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE. NÃO COTADOS SERÃO  RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE. NÃO COTADOS SERÃO RETORNO E TERRA RESPECTIVAMENTE. NÃO COTADOS SERÃO  E TERRA RESPECTIVAMENTE. NÃO COTADOS SERÃO E TERRA RESPECTIVAMENTE. NÃO COTADOS SERÃO  TERRA RESPECTIVAMENTE. NÃO COTADOS SERÃO TERRA RESPECTIVAMENTE. NÃO COTADOS SERÃO  RESPECTIVAMENTE. NÃO COTADOS SERÃO RESPECTIVAMENTE. NÃO COTADOS SERÃO  NÃO COTADOS SERÃO NÃO COTADOS SERÃO  COTADOS SERÃO COTADOS SERÃO  SERÃO SERÃO #2,5MM² / 0,6/1KV, NÃO ESPECIFICADOS SERÃO CABOS AFUMEX COM CARACTERÍSTICAS DE  / 0,6/1KV, NÃO ESPECIFICADOS SERÃO CABOS AFUMEX COM CARACTERÍSTICAS DE / 0,6/1KV, NÃO ESPECIFICADOS SERÃO CABOS AFUMEX COM CARACTERÍSTICAS DE  0,6/1KV, NÃO ESPECIFICADOS SERÃO CABOS AFUMEX COM CARACTERÍSTICAS DE 0,6/1KV, NÃO ESPECIFICADOS SERÃO CABOS AFUMEX COM CARACTERÍSTICAS DE  NÃO ESPECIFICADOS SERÃO CABOS AFUMEX COM CARACTERÍSTICAS DE NÃO ESPECIFICADOS SERÃO CABOS AFUMEX COM CARACTERÍSTICAS DE  ESPECIFICADOS SERÃO CABOS AFUMEX COM CARACTERÍSTICAS DE ESPECIFICADOS SERÃO CABOS AFUMEX COM CARACTERÍSTICAS DE  SERÃO CABOS AFUMEX COM CARACTERÍSTICAS DE SERÃO CABOS AFUMEX COM CARACTERÍSTICAS DE  CABOS AFUMEX COM CARACTERÍSTICAS DE CABOS AFUMEX COM CARACTERÍSTICAS DE  AFUMEX COM CARACTERÍSTICAS DE AFUMEX COM CARACTERÍSTICAS DE  COM CARACTERÍSTICAS DE COM CARACTERÍSTICAS DE  CARACTERÍSTICAS DE CARACTERÍSTICAS DE  DE DE NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES  PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES PROPAGAÇÃO E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES  E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES  AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES  DO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES DO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES  FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES  BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES  EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES  DE FUMAÇA E GASES DE FUMAÇA E GASES  FUMAÇA E GASES FUMAÇA E GASES  E GASES E GASES  GASES GASES TÓXICOS E CORROSIVOS - NBR 13248.

AutoCAD SHX Text
TUBULAÇÃO EM PEAD DO TIPO KANALEX (CONFORME NBR 15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO  EM PEAD DO TIPO KANALEX (CONFORME NBR 15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO EM PEAD DO TIPO KANALEX (CONFORME NBR 15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO  PEAD DO TIPO KANALEX (CONFORME NBR 15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO PEAD DO TIPO KANALEX (CONFORME NBR 15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO  DO TIPO KANALEX (CONFORME NBR 15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO DO TIPO KANALEX (CONFORME NBR 15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO  TIPO KANALEX (CONFORME NBR 15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO TIPO KANALEX (CONFORME NBR 15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO  KANALEX (CONFORME NBR 15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO KANALEX (CONFORME NBR 15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO  (CONFORME NBR 15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO (CONFORME NBR 15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO  NBR 15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO NBR 15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO  15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO 15715) EMBUTIDA NO PISO - NÃO  EMBUTIDA NO PISO - NÃO EMBUTIDA NO PISO - NÃO  NO PISO - NÃO NO PISO - NÃO  PISO - NÃO PISO - NÃO  - NÃO - NÃO  NÃO NÃO COTADOS, SERÃO Ø30mm.

AutoCAD SHX Text
SIMBOLOGIA

AutoCAD SHX Text
PROJETOR LED DE 300W, TEMPERATURA DA COR DE 5700K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 -  LED DE 300W, TEMPERATURA DA COR DE 5700K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 - LED DE 300W, TEMPERATURA DA COR DE 5700K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 -  DE 300W, TEMPERATURA DA COR DE 5700K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 - DE 300W, TEMPERATURA DA COR DE 5700K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 -  300W, TEMPERATURA DA COR DE 5700K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 - 300W, TEMPERATURA DA COR DE 5700K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 -  TEMPERATURA DA COR DE 5700K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 - TEMPERATURA DA COR DE 5700K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 -  DA COR DE 5700K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 - DA COR DE 5700K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 -  COR DE 5700K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 - COR DE 5700K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 -  DE 5700K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 - DE 5700K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 -  5700K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 - 5700K. GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 -  GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 - GRAU DE PROTEÇÃO: IP65 -  DE PROTEÇÃO: IP65 - DE PROTEÇÃO: IP65 -  PROTEÇÃO: IP65 - PROTEÇÃO: IP65 -  IP65 - IP65 -  - - FABRICANTE: TECNOWATT TOGO - TW4002027 OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
LUMINÁRIA INSTALAÇÃO EM PARA POSTE EXISTENTE, COM 1 LUMINÁRIA LED 60W -  INSTALAÇÃO EM PARA POSTE EXISTENTE, COM 1 LUMINÁRIA LED 60W - INSTALAÇÃO EM PARA POSTE EXISTENTE, COM 1 LUMINÁRIA LED 60W -  EM PARA POSTE EXISTENTE, COM 1 LUMINÁRIA LED 60W - EM PARA POSTE EXISTENTE, COM 1 LUMINÁRIA LED 60W -  PARA POSTE EXISTENTE, COM 1 LUMINÁRIA LED 60W - PARA POSTE EXISTENTE, COM 1 LUMINÁRIA LED 60W -  POSTE EXISTENTE, COM 1 LUMINÁRIA LED 60W - POSTE EXISTENTE, COM 1 LUMINÁRIA LED 60W -  EXISTENTE, COM 1 LUMINÁRIA LED 60W - EXISTENTE, COM 1 LUMINÁRIA LED 60W -  COM 1 LUMINÁRIA LED 60W - COM 1 LUMINÁRIA LED 60W -  1 LUMINÁRIA LED 60W - 1 LUMINÁRIA LED 60W -  LUMINÁRIA LED 60W - LUMINÁRIA LED 60W -  LED 60W - LED 60W -  60W - 60W -  - - FABRICANTE: TECNOWATT MERAK IAF - TW4002588 OU EQUIVALENTE.

AutoCAD SHX Text
QUADRO DE MEDIÇÃO EM MURETA - CEMIG

AutoCAD SHX Text
1 - TENSÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA: 127/220V. 2 - QUANDO NÃO INDICADAS, COTAS EM CENTIMETROS E DIÂMETROS EM MILÍMETROS. 3 - OBSERVAR RELAÇÕES ENTRE MILÍMETROS E POLEGADAS PARA TUBULAÇÃO. 4 - ELETRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS SERÃO DO TIPO ANTICHAMA CONFORME NBR 15465. 5 - OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO SERÃO INDEPENDENTES DO NEUTRO. (TN-S) 6 - TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME  - TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME - TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME  TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME TODOS OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME  OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME OS TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME  TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME TRECHOS DE ELETRODUTOS E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME  DE ELETRODUTOS E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME DE ELETRODUTOS E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME  ELETRODUTOS E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME ELETRODUTOS E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME  E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME E DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME  DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME DUTOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME  DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME DEVERÃO SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME  SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME SER PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME  PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME PREVIAMENTE SONDADOS COM ARAME  SONDADOS COM ARAME SONDADOS COM ARAME  COM ARAME COM ARAME  ARAME ARAME GALVANIZADO N° 14 BWG ANTES DA PASSAGEM DOS CONDUTORES. 7 - DEVERÃO SER COLOCADAS ANILHAS (MARCADORES) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS  - DEVERÃO SER COLOCADAS ANILHAS (MARCADORES) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS - DEVERÃO SER COLOCADAS ANILHAS (MARCADORES) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS  DEVERÃO SER COLOCADAS ANILHAS (MARCADORES) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS DEVERÃO SER COLOCADAS ANILHAS (MARCADORES) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS  SER COLOCADAS ANILHAS (MARCADORES) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS SER COLOCADAS ANILHAS (MARCADORES) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS  COLOCADAS ANILHAS (MARCADORES) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS COLOCADAS ANILHAS (MARCADORES) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS  ANILHAS (MARCADORES) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS ANILHAS (MARCADORES) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS  (MARCADORES) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS (MARCADORES) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS  PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS  IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS IDENTIFICAÇÃO DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS  DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS DE CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS  CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS CABOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS  NOS CONDUTORES ELÉTRICOS NOS CONDUTORES ELÉTRICOS  CONDUTORES ELÉTRICOS CONDUTORES ELÉTRICOS  ELÉTRICOS ELÉTRICOS NO QDC, CAIXAS DE PASSAGEM E PONTOS DE SAÍDA (TOMADAS E LUMINÁRIAS). 8 - OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DOS QDC'S DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E  - OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DOS QDC'S DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E - OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DOS QDC'S DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E  OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DOS QDC'S DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E OS CONDUTORES DE ATERRAMENTO DOS QDC'S DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E  CONDUTORES DE ATERRAMENTO DOS QDC'S DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E CONDUTORES DE ATERRAMENTO DOS QDC'S DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E  DE ATERRAMENTO DOS QDC'S DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E DE ATERRAMENTO DOS QDC'S DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E  ATERRAMENTO DOS QDC'S DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E ATERRAMENTO DOS QDC'S DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E  DOS QDC'S DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E DOS QDC'S DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E  QDC'S DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E QDC'S DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E  DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E DEVERÃO POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E  POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E POSSUIR CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E  CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE NÃO PROPAGAÇÃO E  DE NÃO PROPAGAÇÃO E DE NÃO PROPAGAÇÃO E  NÃO PROPAGAÇÃO E NÃO PROPAGAÇÃO E  PROPAGAÇÃO E PROPAGAÇÃO E  E E AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR  DO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR DO FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR  FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR FOGO, BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR  BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR  EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR  DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR  FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR FUMAÇA E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR  E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR E GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR  GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR GASES TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR  TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR TÓXICOS E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR  E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR E CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR  CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR CORROSIVOS, AFUMEX 750V - NBR  AFUMEX 750V - NBR AFUMEX 750V - NBR  750V - NBR 750V - NBR  - NBR - NBR  NBR NBR 13248. OS BARRAMENTOS DE TERRA NOS QUADROS DEVERÃO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS)  OS BARRAMENTOS DE TERRA NOS QUADROS DEVERÃO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS) OS BARRAMENTOS DE TERRA NOS QUADROS DEVERÃO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS)  BARRAMENTOS DE TERRA NOS QUADROS DEVERÃO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS) BARRAMENTOS DE TERRA NOS QUADROS DEVERÃO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS)  DE TERRA NOS QUADROS DEVERÃO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS) DE TERRA NOS QUADROS DEVERÃO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS)  TERRA NOS QUADROS DEVERÃO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS) TERRA NOS QUADROS DEVERÃO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS)  NOS QUADROS DEVERÃO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS) NOS QUADROS DEVERÃO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS)  QUADROS DEVERÃO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS) QUADROS DEVERÃO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS)  DEVERÃO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS) DEVERÃO ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS)  ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS) ESTAR ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS)  ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS) ELETRICAMENTE LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS)  LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS) LIGADOS AS CARCAÇAS (MASSAS)  AS CARCAÇAS (MASSAS) AS CARCAÇAS (MASSAS)  CARCAÇAS (MASSAS) CARCAÇAS (MASSAS)  (MASSAS) (MASSAS) DOS MESMOS. 9 - CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR  - CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR - CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR  CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR CABOS SUJEITOS A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR  SUJEITOS A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR SUJEITOS A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR  A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR A UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR  UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR UMIDADE DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR  DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR DEVERÃO SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR  SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR SER COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR  COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR  ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR  PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR PARA 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR  0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR 0,6/1KV, SINTENAX OU SIMILAR - NBR  SINTENAX OU SIMILAR - NBR SINTENAX OU SIMILAR - NBR  OU SIMILAR - NBR OU SIMILAR - NBR  SIMILAR - NBR SIMILAR - NBR  - NBR - NBR  NBR NBR 7288 10 - TODAS AS LIGAÇÕES ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES  - TODAS AS LIGAÇÕES ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES - TODAS AS LIGAÇÕES ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES  TODAS AS LIGAÇÕES ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES TODAS AS LIGAÇÕES ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES  AS LIGAÇÕES ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES AS LIGAÇÕES ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES  LIGAÇÕES ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES LIGAÇÕES ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES  ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES ENTRE CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES  CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES CONDUTORES E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES  E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES E BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES  BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES BARRAMENTOS, DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES  DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES DEVERÃO SER FEITAS COM CONECTORES  SER FEITAS COM CONECTORES SER FEITAS COM CONECTORES  FEITAS COM CONECTORES FEITAS COM CONECTORES  COM CONECTORES COM CONECTORES  CONECTORES CONECTORES APROPRIADOS. 11 - TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA  - TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA - TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA  TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA TODOS OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA  OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA OS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA  MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA  A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA A SEREM UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA  SEREM UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA SEREM UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA  UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA UTILIZADOS DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA  DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA DEVERÃO POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA  POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA POSSUIR MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA  MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA MARCA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA  NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA NACIONAL DE CONFORMIDADE EXPEDIDA  DE CONFORMIDADE EXPEDIDA DE CONFORMIDADE EXPEDIDA  CONFORMIDADE EXPEDIDA CONFORMIDADE EXPEDIDA  EXPEDIDA EXPEDIDA PELO INMETRO. 12 - DEVERÃO SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRÍLICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS  - DEVERÃO SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRÍLICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS - DEVERÃO SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRÍLICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS  DEVERÃO SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRÍLICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS DEVERÃO SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRÍLICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS  SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRÍLICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS SER COLOCADAS ETIQUETAS ACRÍLICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS  COLOCADAS ETIQUETAS ACRÍLICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS COLOCADAS ETIQUETAS ACRÍLICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS  ETIQUETAS ACRÍLICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS ETIQUETAS ACRÍLICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS  ACRÍLICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS ACRÍLICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS  PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS  IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITOS EM TODOS OS  DE CIRCUITOS EM TODOS OS DE CIRCUITOS EM TODOS OS  CIRCUITOS EM TODOS OS CIRCUITOS EM TODOS OS  EM TODOS OS EM TODOS OS  TODOS OS TODOS OS  OS OS DISJUNTORES. 13 - TEMPERATURA AMBIENTE CONSIDERADA P/DIMENSIONAMENTOS: 30ºC. QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4%  - TEMPERATURA AMBIENTE CONSIDERADA P/DIMENSIONAMENTOS: 30ºC. QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4% - TEMPERATURA AMBIENTE CONSIDERADA P/DIMENSIONAMENTOS: 30ºC. QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4%  TEMPERATURA AMBIENTE CONSIDERADA P/DIMENSIONAMENTOS: 30ºC. QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4% TEMPERATURA AMBIENTE CONSIDERADA P/DIMENSIONAMENTOS: 30ºC. QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4%  AMBIENTE CONSIDERADA P/DIMENSIONAMENTOS: 30ºC. QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4% AMBIENTE CONSIDERADA P/DIMENSIONAMENTOS: 30ºC. QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4%  CONSIDERADA P/DIMENSIONAMENTOS: 30ºC. QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4% CONSIDERADA P/DIMENSIONAMENTOS: 30ºC. QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4%  P/DIMENSIONAMENTOS: 30ºC. QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4% P/DIMENSIONAMENTOS: 30ºC. QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4%  30ºC. QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4% 30ºC. QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4%  QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4% QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4%  DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4% DE TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4%  TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4% TENSÃO MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4%  MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4% MÁXIMA ADMISSÍVEL: 4%  ADMISSÍVEL: 4% ADMISSÍVEL: 4%  4% 4% PARA CIRCUITOS TERMINAIS CONFORME NBR 5410, ITEM 6.2.7.2. 14 - UTILIZAR SOMENTE MATERIAL PADRONIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. 15 - ESPECIFICAR CURVAS DE 90° E/ OU 180° PARA ELETRODUTOS, E NUNCA JOELHOS. ESPECIFICAR CURVAS DE 90° E/ OU 180° PARA ELETRODUTOS, E NUNCA JOELHOS. 16 - MÁXIMO DE DUAS CURVAS, NÃO REVERSAS, EM LANCES DE TUBULAÇÃO ENTRE CAIXAS. 17 - OS CONDUTORES DEVEM FORMAR TRECHOS CONTÍNUOS ENTRE AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E  - OS CONDUTORES DEVEM FORMAR TRECHOS CONTÍNUOS ENTRE AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E - OS CONDUTORES DEVEM FORMAR TRECHOS CONTÍNUOS ENTRE AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E  OS CONDUTORES DEVEM FORMAR TRECHOS CONTÍNUOS ENTRE AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E OS CONDUTORES DEVEM FORMAR TRECHOS CONTÍNUOS ENTRE AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E  CONDUTORES DEVEM FORMAR TRECHOS CONTÍNUOS ENTRE AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E CONDUTORES DEVEM FORMAR TRECHOS CONTÍNUOS ENTRE AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E  DEVEM FORMAR TRECHOS CONTÍNUOS ENTRE AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E DEVEM FORMAR TRECHOS CONTÍNUOS ENTRE AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E  FORMAR TRECHOS CONTÍNUOS ENTRE AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E FORMAR TRECHOS CONTÍNUOS ENTRE AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E  TRECHOS CONTÍNUOS ENTRE AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E TRECHOS CONTÍNUOS ENTRE AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E  CONTÍNUOS ENTRE AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E CONTÍNUOS ENTRE AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E  ENTRE AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E ENTRE AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E  AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E AS CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E  CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E CAIXAS, NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E  NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E NÃO SE ADMITINDO EMENDAS E  SE ADMITINDO EMENDAS E SE ADMITINDO EMENDAS E  ADMITINDO EMENDAS E ADMITINDO EMENDAS E  EMENDAS E EMENDAS E  E E DERIVAÇÕES SENÃO NO INTERIOR DE CAIXAS. CONDUTORES EMENDADOS OU CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA  SENÃO NO INTERIOR DE CAIXAS. CONDUTORES EMENDADOS OU CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA SENÃO NO INTERIOR DE CAIXAS. CONDUTORES EMENDADOS OU CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA  NO INTERIOR DE CAIXAS. CONDUTORES EMENDADOS OU CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA NO INTERIOR DE CAIXAS. CONDUTORES EMENDADOS OU CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA  INTERIOR DE CAIXAS. CONDUTORES EMENDADOS OU CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA INTERIOR DE CAIXAS. CONDUTORES EMENDADOS OU CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA  DE CAIXAS. CONDUTORES EMENDADOS OU CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA DE CAIXAS. CONDUTORES EMENDADOS OU CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA  CAIXAS. CONDUTORES EMENDADOS OU CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA CAIXAS. CONDUTORES EMENDADOS OU CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA  CONDUTORES EMENDADOS OU CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA CONDUTORES EMENDADOS OU CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA  EMENDADOS OU CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA EMENDADOS OU CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA  OU CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA OU CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA  CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA CUJA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA  ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA ISOLAÇÃO TENHA SIDO DANIFICADA  TENHA SIDO DANIFICADA TENHA SIDO DANIFICADA  SIDO DANIFICADA SIDO DANIFICADA  DANIFICADA DANIFICADA E RECOMPOSTA COM FITA ISOLANTE OU OUTRO MATERIAL NÃO DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME  RECOMPOSTA COM FITA ISOLANTE OU OUTRO MATERIAL NÃO DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME RECOMPOSTA COM FITA ISOLANTE OU OUTRO MATERIAL NÃO DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME  COM FITA ISOLANTE OU OUTRO MATERIAL NÃO DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME COM FITA ISOLANTE OU OUTRO MATERIAL NÃO DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME  FITA ISOLANTE OU OUTRO MATERIAL NÃO DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME FITA ISOLANTE OU OUTRO MATERIAL NÃO DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME  ISOLANTE OU OUTRO MATERIAL NÃO DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME ISOLANTE OU OUTRO MATERIAL NÃO DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME  OU OUTRO MATERIAL NÃO DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME OU OUTRO MATERIAL NÃO DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME  OUTRO MATERIAL NÃO DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME OUTRO MATERIAL NÃO DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME  MATERIAL NÃO DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME MATERIAL NÃO DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME  NÃO DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME NÃO DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME  DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME DEVEM SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME  SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME SER ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME  ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME ENFIADOS EM ELETRODUTOS. CONFORME  EM ELETRODUTOS. CONFORME EM ELETRODUTOS. CONFORME  ELETRODUTOS. CONFORME ELETRODUTOS. CONFORME  CONFORME CONFORME NBR 5410. 18 - OS INTERRUPTORES E DISJUNTORES C/ INDICAÇÃO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO  - OS INTERRUPTORES E DISJUNTORES C/ INDICAÇÃO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO - OS INTERRUPTORES E DISJUNTORES C/ INDICAÇÃO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO  OS INTERRUPTORES E DISJUNTORES C/ INDICAÇÃO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO OS INTERRUPTORES E DISJUNTORES C/ INDICAÇÃO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO  INTERRUPTORES E DISJUNTORES C/ INDICAÇÃO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO INTERRUPTORES E DISJUNTORES C/ INDICAÇÃO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO  E DISJUNTORES C/ INDICAÇÃO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO E DISJUNTORES C/ INDICAÇÃO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO  DISJUNTORES C/ INDICAÇÃO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO DISJUNTORES C/ INDICAÇÃO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO  C/ INDICAÇÃO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO C/ INDICAÇÃO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO  INDICAÇÃO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO INDICAÇÃO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO  "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO "DR" NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO  NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO NA RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO  RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO RELAÇÃO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO  DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO DE CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO  CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO CARGAS DEVERÃO SER DO TIPO  DEVERÃO SER DO TIPO DEVERÃO SER DO TIPO  SER DO TIPO SER DO TIPO  DO TIPO DO TIPO  TIPO TIPO DIFERENCIAL RESIDUAL C/ SENSIBILIDADE DE 0,03A (30MA). 19 - TODOS OS DISJUNTORES DEVERÃO SER PROVIDOS DE DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO. 20 -  AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS  -  AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS -  AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS   AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS  AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS AS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS  COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS COTAS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS  DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS DE ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS  ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS ALTURAS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS  DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS DE CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS  CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS CAIXAS, QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS  QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS QUADROS, TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS  TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS TOMADAS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS  E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS E ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS  ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS ELETRODUTOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS  INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS INDICADOS REFEREM-SE AO EIXOS  REFEREM-SE AO EIXOS REFEREM-SE AO EIXOS  AO EIXOS AO EIXOS  EIXOS EIXOS DOS MESMOS EM RELAÇÃO AO PISO ACABADO. 21 - DISJUNTORES NÃO ESPECIFICADOS SERÃO TERMOMAGNÉTICOS COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO   - DISJUNTORES NÃO ESPECIFICADOS SERÃO TERMOMAGNÉTICOS COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO  - DISJUNTORES NÃO ESPECIFICADOS SERÃO TERMOMAGNÉTICOS COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO   DISJUNTORES NÃO ESPECIFICADOS SERÃO TERMOMAGNÉTICOS COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO  DISJUNTORES NÃO ESPECIFICADOS SERÃO TERMOMAGNÉTICOS COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO   NÃO ESPECIFICADOS SERÃO TERMOMAGNÉTICOS COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO  NÃO ESPECIFICADOS SERÃO TERMOMAGNÉTICOS COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO   ESPECIFICADOS SERÃO TERMOMAGNÉTICOS COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO  ESPECIFICADOS SERÃO TERMOMAGNÉTICOS COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO   SERÃO TERMOMAGNÉTICOS COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO  SERÃO TERMOMAGNÉTICOS COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO   TERMOMAGNÉTICOS COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO  TERMOMAGNÉTICOS COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO   COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO  COM CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO   CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO  CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE CURTO   DE INTERRUPÇÃO DE CURTO  DE INTERRUPÇÃO DE CURTO   INTERRUPÇÃO DE CURTO  INTERRUPÇÃO DE CURTO   DE CURTO  DE CURTO   CURTO  CURTO  CIRCUITO SIMÉTRICO MINIMA DE 5KA-380VCA. 22- OS CIRCUITOS DEVERÃO POSSUIR CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE  OS CIRCUITOS DEVERÃO POSSUIR CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE OS CIRCUITOS DEVERÃO POSSUIR CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE  CIRCUITOS DEVERÃO POSSUIR CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE CIRCUITOS DEVERÃO POSSUIR CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE  DEVERÃO POSSUIR CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE DEVERÃO POSSUIR CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE  POSSUIR CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE POSSUIR CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE  CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO, COM A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE  NEUTRO EXCLUSIVO, COM A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE NEUTRO EXCLUSIVO, COM A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE  EXCLUSIVO, COM A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE EXCLUSIVO, COM A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE  COM A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE COM A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE  A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE A SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE  SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE SEÇÃO IGUAL À DO CONDUTOR DE  IGUAL À DO CONDUTOR DE IGUAL À DO CONDUTOR DE  À DO CONDUTOR DE À DO CONDUTOR DE  DO CONDUTOR DE DO CONDUTOR DE  CONDUTOR DE CONDUTOR DE  DE DE FASE. 23 - O TERRA DEVERÁ POSSUIR A MESMA BITOLA EM TODA A SUA EXTENSÃO. 24 - DEVERÃO SER INSTALADAS BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO EM TODAS AS EXTREMIDADES. 25 - ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER FIXADOS ÀS PAREDES OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS  - ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER FIXADOS ÀS PAREDES OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS - ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER FIXADOS ÀS PAREDES OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS  ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER FIXADOS ÀS PAREDES OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS ELETRODUTOS APARENTES DEVERÃO SER FIXADOS ÀS PAREDES OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS  APARENTES DEVERÃO SER FIXADOS ÀS PAREDES OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS APARENTES DEVERÃO SER FIXADOS ÀS PAREDES OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS  DEVERÃO SER FIXADOS ÀS PAREDES OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS DEVERÃO SER FIXADOS ÀS PAREDES OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS  SER FIXADOS ÀS PAREDES OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS SER FIXADOS ÀS PAREDES OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS  FIXADOS ÀS PAREDES OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS FIXADOS ÀS PAREDES OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS  ÀS PAREDES OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS ÀS PAREDES OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS  PAREDES OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS PAREDES OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS  OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS OU TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS  TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS TETO ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS  ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS ATRAVÉS DE ABRAÇADEIRAS  DE ABRAÇADEIRAS DE ABRAÇADEIRAS  ABRAÇADEIRAS ABRAÇADEIRAS GALVANIZADAS TIPO "D", COLOCADAS COM ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 150CM. 26 - AJUSTAR LOCALIZAÇÃO EXATA DO PONTO DE FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO  - AJUSTAR LOCALIZAÇÃO EXATA DO PONTO DE FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO - AJUSTAR LOCALIZAÇÃO EXATA DO PONTO DE FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO  AJUSTAR LOCALIZAÇÃO EXATA DO PONTO DE FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO AJUSTAR LOCALIZAÇÃO EXATA DO PONTO DE FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO  LOCALIZAÇÃO EXATA DO PONTO DE FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO LOCALIZAÇÃO EXATA DO PONTO DE FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO  EXATA DO PONTO DE FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO EXATA DO PONTO DE FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO  DO PONTO DE FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO DO PONTO DE FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO  PONTO DE FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO PONTO DE FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO  DE FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO DE FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO  FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO FORÇA DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO  DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO DOS ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO  ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO ELEVADORES JUNTO AO FORNECEDOR DO  JUNTO AO FORNECEDOR DO JUNTO AO FORNECEDOR DO  AO FORNECEDOR DO AO FORNECEDOR DO  FORNECEDOR DO FORNECEDOR DO  DO DO EQUIPAMENTO. 27 - DEVERÃO SER INSTALADOS UM CONDUTOR DE PROTEÇÃO EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA  - DEVERÃO SER INSTALADOS UM CONDUTOR DE PROTEÇÃO EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA - DEVERÃO SER INSTALADOS UM CONDUTOR DE PROTEÇÃO EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA  DEVERÃO SER INSTALADOS UM CONDUTOR DE PROTEÇÃO EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA DEVERÃO SER INSTALADOS UM CONDUTOR DE PROTEÇÃO EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA  SER INSTALADOS UM CONDUTOR DE PROTEÇÃO EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA SER INSTALADOS UM CONDUTOR DE PROTEÇÃO EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA  INSTALADOS UM CONDUTOR DE PROTEÇÃO EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA INSTALADOS UM CONDUTOR DE PROTEÇÃO EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA  UM CONDUTOR DE PROTEÇÃO EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA UM CONDUTOR DE PROTEÇÃO EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA  CONDUTOR DE PROTEÇÃO EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA CONDUTOR DE PROTEÇÃO EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA  DE PROTEÇÃO EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA DE PROTEÇÃO EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA  PROTEÇÃO EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA PROTEÇÃO EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA  EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA EM CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA  CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA CADA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA  UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA UM DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA  DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DA  CIRCUITOS ELÉTRICOS DA CIRCUITOS ELÉTRICOS DA  ELÉTRICOS DA ELÉTRICOS DA  DA DA INSTALAÇÃO. 28 - PARA CONDUTORES DE COBRE INDEPENDENTE DO CIRCUITO DE FORÇA, A SEÇÃO MÍNIMA SERÁ DE 2,5MM². 29 - TODAS AS LUMINÁRIAS E/OU REFLETORES CONTIDOS NESTE PROJETO DEVERÃO SER DE LED.  30 - OS CABOS UTILIZADOS PARA ALIMENTAÇÃO DAS LUMINÁRIAS DA ÁREA EXTERNA DEVERÃO SER 0,6/1kV.

AutoCAD SHX Text
NOTAS GERAIS

AutoCAD SHX Text
L1.6

AutoCAD SHX Text
QDL 01



4 
M

ET
R

O
S

6 
M

ET
R

O
S

1

ED

2

CBA ED

CBA

1

2

A1
841x594mm

11

SEDESE-MG

Área:

DATA:

FOLHA:
02 / 02

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Equipamento:

PROPRIETÁRIO:

17 / 12 / 2023
Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas - CNPJ: 18.303.230/0001-95

Programa: Luz, Cidadania e Integração
Equipamento:Equipamento: Praça Serra Azul

4.970 m2

ENG. CIVIL VICTOR EMANUEL SANTOS - CREA MG 198883/D

Endereço: Rua João Dias da Paixão, n°268, bairro: Vila São Vicente,
município: Serra Azul de Minas – CEP: 39165-000

Digitally signed by VICTOR EMANUEL SANTOS:11028914601
Reason: I am the author of this document
Location: Santo Antônio do Itambé/MG
Date: 2023.12.17 08:46:39-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.3.0

VICTOR EMANUEL 
SANTOS:11028914601

Assinado digitalmente por LEONARDO DO CARMO COELHO:56612559691
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CERTIFICA MINAS v5, OU=
41367161000103, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=
LEONARDO DO CARMO COELHO:56612559691
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 
Data: 2023.12.17 09:32:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

LEONARDO DO CARMO 
COELHO:56612559691

AutoCAD SHX Text
supressor de surtos

AutoCAD SHX Text
supressor de surtos

AutoCAD SHX Text
supressor de surtos

AutoCAD SHX Text
ESPECIFICAÇÃO QUADRO ELÉTRICO
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1) QUADRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA QUADRO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A QUENTE, CHAPA 14USG - SAE 1010/20 SOBREPOR. PARA 20 MÓDULOS COM GERAL E DPS, PADRÃO DIN COM CONTRA PORTA EM ACRÍLICO, IP44, BARRAS IDENTIFICADAS POR COR FASE A: PRETO, FASE B: BRANCO, FASE C: VERMELHO, NEUTRO: AZUL CLARO, TERRA: VERDE. BARRAMENTRO TRIFÁSICO GERAL IN: 82A/10kA(FFN) E 41A(T). 220V/127V. 60HZ. 2) O QUADRO DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO O QUADRO DEVERÁ POSSUIR DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO (DPS) - REFERÊNCIA 275V 12,5/60KA - CLASSE 1 - CLAMPER - INTERLIGAR AS FASES E NEUTRO INDIVIDUALMENTE AO TERRA. 3) DISJUNTORES PARCIAIS - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO ABNT DISJUNTORES PARCIAIS - DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO ABNT NBR NM 60898, MONOPOLAR, BIPOLAR OU TRIPOLAR - IEC 60947-2 - Icc MÍNIMO=5kA, 230V - CURVA C - SIEMENS OU EQUIVALENTE. 4) DISJUNTOR GERAL BIFÁSICO TERMONAGNÉTICO PARA TRILHO DIN DISJUNTOR GERAL BIFÁSICO TERMONAGNÉTICO PARA TRILHO DIN - Icc MÍNIMO=10kA/230V - ABNT NBR NM 60898 - SIEMENS OU EQUIVALENTE. 5) INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, SENSIBILIDADE DE INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR, SENSIBILIDADE DE 30mA CONFORME INDICAÇÃO EM DIAGRAMA TRIFILAR - Icc mínimo= 5kA - SIEMENS OU EQUIVALENTE. 6) PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES E QUADRO EM PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES E QUADRO EM ACRÍLICO BRANCO DE 3mm DE ESPESSURA, GRAVAÇÃO EM PRETO. 7) O QUADRO DEVERÁ POSSUIR PORTA DOCUMENTOS TAMANHO A4, O QUADRO DEVERÁ POSSUIR PORTA DOCUMENTOS TAMANHO A4, DEVERÁ SER DEIXADO NO QUADRO UMA CÓPIA DOS PROJETOS E O DIAGRAMA TRIFILAR DO QUADRO DEVERÁ SER FIXADO NESTE. 8) A FIXAÇÃO DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO SERÁ A FIXAÇÃO DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO QUADRO SERÁ NO LADO EXTERNO DA TAMPA DO MESMO. 9) A FIXAÇÃO DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO A FIXAÇÃO DA PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO CIRCUITO ELÉTRICO SERA AO LADO DO DISJUNTOR. 10) NA TAMPA DE CADA QUADRO DEVERÁ SER AFIXADO DESENHO NA TAMPA DE CADA QUADRO DEVERÁ SER AFIXADO DESENHO COM TODOS OS CIRCUITOS E RESPECTIVAS LOCALIZAÇÕES. 11) O QUADRO DEVE POSSUIR PORTA COM FECHO E ABERTURA O QUADRO DEVE POSSUIR PORTA COM FECHO E ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, BEM COMO O ESPELHO COM FECHO E ABERTURA PARA VENTILAÇÃO E DOBRADIÇA PARA ACESSO AO INTERIOR DO QUADRO SEM REMOÇÃO DODO ESPELHO. 12) DEVERÁ SER ENTREGUE COM O QUADRO RELATÓRIO DE TESTE DEVERÁ SER ENTREGUE COM O QUADRO RELATÓRIO DE TESTE DE ISOLAMENTO E OUTROS CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS QUADROS. 13) ESQUEMA DE ATERRAMENTO: TN-SESQUEMA DE ATERRAMENTO: TN-S
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